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I. Teehniscfoe Batexi 



1 . Schreib-Lese-Binheit K 6501*10/60 



1.1. Einsatzbedingu ngen 



Temparaturbereich : 
relative Luf tf euchte-: 
Transportbedingungen : 
Lagerbedingungen : 



0 °C ... 50 # C > 

30 % ... 95 % (nicht kondensierend) 

- 50 °C ... +50 °C 

- 30 °C ... + 40 °G 



1.2. Technische Paten 



Abmessung (Lange x Breite x Hohe) 
Gewicht: 

Leistungsauf nahme : 

Stromversorgung : 

Betri ebsspannung : 

Kartengeschwindiglceit : 
Informationsspuren : 

Auf zeichnungsdichte : 



Speicherkapazitat : 



272 mm x 1 35 mm x 1 1 5 mm 
2,5 kg 
<7 r . 
extern 

+ 5 V - 5 %', 500 mA ’ 

+ 12 V ± 5 %, 250 mA 
80 mm/ s - 1 0 mm/ s 
3 (jeweils 2 gleichzeitig) 

Spur 1-8,3 Bit/mm - 5 % 

Spur 2 — f 3 Bit/mm — 3 % ^ 1 

Spur 3 — 8,3 Bit/mm — 8 % "If' 

Spur 1-76 Zeichen alpha-numerisch + v 3 Sonderzeichen 
Spur 2 - 37- Zeichen numerisch + 3 Sonderzeichen 

Spur 3 - 104 Zeichen jiumdrisch + 3 Sonderzeichen 



Spurgrenzdichte : 

AnschluBlange Kabel : 
Schalleistungspegel : \ 

Punkstor spannung : 

Funkstorf eldstarke : 

Auf zeichnungsverf ahren : ' 
Aufzeichnungscode : 

Zusatzeinrichtung fur Gerat mit SV : 

(K 6501.60) \ 



nach TGL 20885 
nach TGL 20885 

F/2F Wechseltaktschrift DIN 66010 
nach ISO 3454 
Beschlagnahmeeinrichtung 
Kart eneingabesp err e 



1.3. Anschlufibedingungen 



Steckerleiste : 
Verbindungskabel : 



1 Stuck StL 102 - 26 TGL 29331/04 



1.4. Zuverlassigkeitsparameter 



technischer Nutzungsf aktor : 
Wartungsabstand : p 
mittlere Reparaturdauer 
mittlere Nartungsdauer : 



99 % 
300 h 
< 2 h 
0,1 h 



3 




1.5. Datentrager 


. 


Inf ormationstrager : 


Plastkarten mit Magnetstreif en nach 




TGL 42091 , 42092 und 42093 


Grofiie : 


.(53,98 - 0,05) mm x (85,60 + o’^P mm ' 


Starke : 


0,76 mm - 0,08 mm ' 


ICar t enwo 1 bung : 


1 , 0. mm 


Kartenmaterial : 


" Kunststoff 'oder kunststof f laminierter Werkstoff 




- 20 °C ... + 50 °C \ # 


1.6. Schreib-Leser-Kopf 


, . 



Der Schreib-Lese-Kopf X3W33 bat getrennte Lese- und Schreibsysteme , Dieser Kopf 1st koi.ipa- 




Ber Kopf 1st in einer kardanahnlichen federnden Aufhangung 1m Kopfhebel montiert und einge 

stellt . • ‘ ' ,p 

Der Kopf, mit -Kopfhebel und AnschluBleitung sind eine untrennbare Baugruppe. 
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